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DESCRIPTION DES ELEMENTS

* BASSIN VERSANT
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BASSIN VERSANT

Superficie du bassin versant = 608 Km?

Largeur de la riviere a la rue Main =24 m

Capacité de retenue =46 966 116 m?
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* BASSIN VERSANT

* BARRAGE
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NOTE POUR GEOMEMBRANE:

AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX INSTALLER UNE
GEOMEMBRANE TEXTUREE DES DEUX COTES DE
TYPI 000.
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http://www.cehg.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030241
Niveau d'eau & Ia station

(Données préliminaires)
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http://www.cehg.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030220

Deébit & la station
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MOT DES ORGANISMES

Ministere de développement durable, de I'environnement,
de la faune et des parcs

Ministere des ressources naturelles et de |la faune



ELEVATIONS ET DEBITS CIBLES

Elévations établies au comité de gestion du lac Massawippi

Pour |la période d’été = 160.5 m
A I'automne le niveau peut étre baissé 8 106.3 m

Débit écologique minimum a maintenir =2 m3/sec



PERIODE DE QUESTIONS



